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-1500

180 (47,6)

-15,9 (4,2)

-17,4 (4,6)

1870 (73,6) 840 (33,1) 1336 (52,6) 851 (1876) 864 (1905)

Perkins® 1104C-44TG2/3

MJB 200 SB4

50,0 40,0 55,0 44,0

- - - -

P55-4

0,8

Marelli

3-полюсный ручной прерыватель

480V, 60 

400V, 50 

Напряжение, Частота

Пожалуйста, обратитесь к разделу Технические данные Номинальная
выходная мощность для определенных выходов напряжения генератора
в наборе.



. :

 (  Hg)

:
 ( . / )

: °C (°F)

6050

-

-

-

-

:

:
 ( )

:  ( )

:

:

:
 ( )

:

:
 ( / )

:
,  ( / )

:  ( . .)

,

:  ( . / )

: ( H2O)

 50°C (122°F).

 FG Wilson .

6050

-

-

-

-

 / :

:

 / :
 ( )

:

:
/

:  ( . .)

:  ( / . )

Class A2 Diesel  BSEN590

:

:

, /  ( / )

50

60

110% 100% 75% 50%

60

50

50%75%100%

(  0,85,
 BS2869,  A2)

:

:

 ( . / )

.

:  ( . . .)

6050

:

:

:

:

:  ( . )

: / /

:

 / 

,

6050

-

-

-

-

-

-

-

-

:  ( )

-446 (835)

-493 (919)

-9,0 (318)

-10,0 (353)

-12,0 (3,5)

7,0 (1,8)

8,0 (2,1)

,

API CC/SE

-12,6 (3,3)

-

-

38,0 (2161)

42,0 (2388)

14,6 (830)

18,9 (1075)

-1,0 (1,3)

-97,8 (3454)

-125 (0,5)
1500 -

4 /

4-

ISO 8528 G2

18,2:1

4,4 (268,5)

1,14 (3896)

12/

65

1022,0 (148,2) -

-1137,0 (164,9)

-

-

56,2 (75,0)

62,5 (84,0)

----

8,1 (2,1)12,0 (3,2)15,9 (4,2)17,4 (4,6)

-

8,9 (2,4)

-

13,1 (3,5)

-

17,4 (4,6)

-4,3 (153)

-4,4 (156)

-8,0 (32,1)

463 (1021)

485 (1069)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)



 FG Wilson:

:

:

:

:

:

:

:

:

: /

:
  ( )

 NEMA = TIF:

 IEC = THF:

 LL/LN:

:  ( / )

- 50 

- 60 

:

*

 %

:

Xd

X'd

X"d

.
*  30%-  0. 

: :

50  60 

: :

6050

4 0,44V042/51 55,040,050,0

4 0,44V032/00 55,040,050,0

38,8 4,245,84 53,0380/220V

4,0703,7903,520

0,3700,3400,320

0,1560,1450,135

505050

Mark V

IP23

12

2/3 - M0

H

1

MJB 200 SB4

-

5,9 (336)

2,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250

415/240V 400/230V 380/220V

Marelli

-- -

:  EN55011



 FG Wilson :

  •   •   •    •

FG Wilson ( - ) .
 FG Wilson www.FGWilson.com.

FG Wilson  Caterpillar (NI) Limited.

.

:

.

: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

 FG Wilson  ISO 9001.

-2.

, , . ,

 500 , .

: FGWilson.com.

            P55-4/4PP/0514/RU


